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4 Beoordeling 

In de Nederlandse regelgeving is het begrip WBDBO geïntroduceerd. Dit begrip staat
voor de Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag.  Voor WBDBO-bepaling is 
de Nederlandse norm NEN 6068 aangewezen.  De WBDBO-bepaling valt uiteen in 
twee gedeelten.  Het eerste gedeelte is de Weerstand tegen BrandDoorslag (WBD).  
Voor de WBD-bepaling verwijst NEN 6068 door naar NEN 6069.  NEN 6069 regelt de 
experimentele bepaling van de brandwerendheid van constructies of gedeelten ervan.  
De tweede component is de Weerstand tegen BrandOverslag (WBO).  Hiervoor worden 
in NEN 6068 voor specifieke gevallen rekenregels gegeven. 

In de onderhavige situatie wordt uitsluitend gekeken naar de WBD (en dus 
brandwerendheid) van gecombineerde wand – deurconstructies. Zoals vermeld, geldt in
Nederland voor de bepaling van de brandwerendheid van constructies de algemene 
standaard NEN 6069.  Sinds September 2005 is de norm NEN 6069 gewijzigd.  Er is 
een zgn. duaal stelsel geïntroduceerd. Dit betekent dat er gekozen kan worden tussen 
de “oude”, Nederlandse norm, of een “nieuwe”, Europese norm, mits deze beschikbaar
is. 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 zijn er brandproeven uitgevoerd, waarvan de meeste 
volgens DIN 4102-5, maar ook één ter verificatie volgens EN 1634-1. Deze combinatie
van brandproeven geeft voldoende basis om een beoordeling te geven voor de 
brandwerendheid binnen de reikwijdte van NEN 6069:2005.  Derhalve kunnen de 
conclusies worden gegeven zoals ze zijn geformuleerd in hoofdstuk 5. 

Aanvullend op de testgegevens zijn er in Duitsland ontwerpberekeningen uitgevoerd 
voor houten, beglaasde wanden in grotere afmetingen dan getest.  De uitkomsten van 
deze berekeningen zijn door Efectis geaccordeerd, en zijn weergegeven in Bijlage 6  
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5 Conclusies 

Onder de hierna volgende voorwaarden bedraagt de brandwerendheid in de zin van 
NEN 6069:2005 30 minuten van de volgende wand – deur combinaties. De toelaatbare
varianten zijn weergegeven in de tekeningen in de Bijlagen 1 t/m 6 bij dit rapport. 

Voorwaarden:

Samengestelde pui 

 De maximale afmetingen van de pui zijn weergegeven in Bijlage 1.  Dit 
betekent: 

Maximale hoogte = 5 meter, bij een onbegrensde breedte, wanneer er over 
de volle hoogte doorlopende (deurkozijn-)stijlen zijn aangebracht; 

Maximale breedte x hoogte = 4 x 4 meter, wanneer er geen doorlopende 
(deurkozijn-)stijlen zijn aangebracht; 

Maximale breedte x hoogte = 5 x 5 meter, wanneer er een doorlopend 
horizontaal versterkingsprofiel is aangebracht. 

 Het hout van de pui is vurenhout of hardhout met een volumieke massa van ten 
minste 430 kg/m3, en mag zijn gelamineerd of gevingerlast. 

 De profilering van de houten stijlen en regels van de pui voldoen aan de 
specificaties uit Bijlage 3 en 6. 

 De pui mag zijn opgebouwd uit gedeelten, waarbij de koppeling van de 
puidelen is uitgevoerd conform de specificaties in Bijlage 3 en 6. 

Het is toelaatbaar met de pui een “hoek” om te gaan, waarbij voldaan dient te
zijn aan de specificaties in Bijlage 5. 

 In de pui mag glas en/of panelen worden aangebracht conform de specificaties 
uit Bijlage 2. 

 In de pui mogen deurconstructies worden aangebracht conform de specificaties 
uit de Efectis rapporten: 

2008-Efectis-R0265 (deurtype RF 43); of 

2008-Efectis-R0592 (deurtype HW 50); of 

2008-Efectis-R0988 (deurtype HR 50 / 70 / 90). 

Ondersteuningsconstructie 

 van steenachtig materiaal met een dikte en volumieke massa van respectievelijk 
ten minste 150 mm en 650 kg/m3, of 
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 een flexibele ondersteuningsconstructie, met houten stijlen of van type 
metalstud, met aan beide zijden een dubbele gipsbeplating en een totale 
wanddikte van  100 mm. 

 De kozijnaansluitingen op de ondersteuningsconstructie zijn uitgevoerd zoals 
aangegeven in Bijlage 4. 

Dr. Ir. G. van den Berg               P.A. Ram 
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Bijlagen

Bijlagen – Toelaatbare varianten van houten, beglaasde
wanden, al dan niet voorzien van deuren van type 
RF43, HW50 of HR50/70/90 














